
TechnikTipp

Beim Einsatz von wartungsfreien Gleitelementen mit integrierten Festschmierstoffen aus 
ölgetränktem Graphit gibt es einige wichtige Dinge zu beachten.

Passungsgestaltung
Die Festschmierstoffanteile müssen die Möglichkeit haben sich durch Abrieb im Gleitspalt 
einzulagern. Aus diesem Grund müssen Passungen mit wartungsfreien  Gleitelementen etwas 
größer gewählt werden als Passungen mit herkömmlichen Gleitelementen. Ein zu geringes Spiel 
würde hier unweigerlich zum Klemmen führen.

Initialschmierung
Um den Einlaufverschleiß so gering wie möglich zu halten und den Festschmierstoff zu aktivieren 
kann eine Initialschmierung mit einem leichten Fettfilm erfolgen. Hierzu sollte ein handelsübliches 
Mehrzweckfett verwendet werden. Es dürfen keine MoS2-haltigen Fette (z.B. Molykote) verwendet 
werden.

Wartung
Eine regelmäßige Verschleißkontrolle sollte durchgeführt werden. Den sich bildenden Gleitfilm aus 
Festschmierstoff nicht entfernen. Nach jeder Demontage wieder leicht einfetten. Wartungsfreie 
Gleitelemente dürfen nicht in Ultraschallreinigungsgeräten gereinigt werden, da hierbei die 
Festschmierstoffe herausbrechen könnten.
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