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1.	Информация за потребителите
1.1.	Цел и валидност на документа

Този документ съдържа цялата нужна информация, която е необходима за правилното 
използване на продуктите, описано в него. Той е предназначен за използване от 
технически квалифициран персонал. Квалифициран персонал са тези лица, които на 
основа на обучението си, опита и инструктажа си както и познанията на съответните 
стандарти, наредби, разпоредби за предотвратяване на аварии и сигурността на работния 
процес както и безопасна работа на централата за която са отговорни, и изпълнение 
на необходимите дейности, които са в състояние да разпознаят и избегнат възможните 
опасности.

1.2.	Визуално представяне на инструкциите за безопасност

1.2.1.	Носене на обезопасени обувки:

1.2.2.	Внимание - опасност от премазване:

1.2.3.	Опасност от спъване:

2.	Инструкции за обща безопасност
2.1.	Предназначение и употреба

Монтажната маса ще ви бъде в улеснение за монтирането и поддръжката на шприцформи, 
форми за леене под налягане и щанцови инструменти. Предназначена е единствено за 
шприцформи и инструменти, които притежават достатъчна точност на основа на базови 
плочи - високата точност може да ви осигури една много висока стабилност. Правилното 
използване на монтажната маса включва също, в съответствие с инструкциите за 
безопасност, експлоатация, поддръжка и обслужване, които са част от това ръководство.

2.1.1.	Техническа информация

Описание Единица H 4062/496/1156 H 4062/796/1496 H 4062/996/1846

Размери ШхДхВ [мм] 526x1186x860 826x1526x880 1026x1876x700

Нето тегло [кг] 320 700 1.200

макс. Налягане на свръзката [bar] 6 6 8

макс. Натоварване на масата [кг] 3.000 3.000 5.000

макс. Натоварване на подвижните 
плочи (за 1 плоча) [кг] 2.000 2.000 2.500

макс. Големина на инструмента [мм] Ширина 500
Височина 1000

Ширина 800
Височина 1000

Ширина 900
Височина 1300

макс. Надвисване на инструмента 
над плъзгащите плочи [мм] всички страни 80 всички страни 100 всички страни 50

Внимание!
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2.2.	Възможни грешки при употреба

При едно неправилно сглобяване (в не-хоризонтална позиция) стабилността при високи 
натоварвания вече няма да може да се гарантира (погледнете 5. монтаж и пускане в 
експлоатация). При големи половини на формите, които в резултат на малкият отпечатък 
и голямата височина нямат достатъчна устойчивост, трябва да са обезопасени с 
помощта на скобите против завъртане (погледнете 3.2.). Максималната големина както 
и максималното тегло на инструмента не трябва да се превишават. Максималното 
надвисване на инструмента трябва да се спазва, за предотвратяване задържане на 
инструментите с подвижните плочи. Монтажната маса не трябва никога да се оставя във 
включено състояние без надзор.

2.3.	Допълнителни рискове

Моля внимавайте има опасност от спъване в стърчащите крачета на които стои основната 
рама на масата. Освен това потребителите трябва да са наясно че при използване 
на плъзгащите плочи има опасност от премазване на пръстите, когато плочите са в 
експлоатация.

2.4.	Задължения на оператора

Операторът е длъжен да инструктира персонала как да работи безопасно и правилно, 
пази, поддържа и спазва правилната експлоатации на монтажната маса. Операторът се 
грижи за това, че монтажната маса е инсталирана и настроена правилно.

2.5.	Задължения на персонала

Всеки използващ монтажната маса трябва да е прочел упътването за употреба. Напълно 
достатъчно е да сте с подходящо защитно облекло и да спазвате инструкциите за 
безопасност.

2.6.	Квалификация на оператора

Монтажната маса може да се използва само от квалифициран персонал, който е 
прочел упътването за употреба. Стажантите имат право да използват масата само под 
наблюдението на оператор.

2.7.	Лични предпазни мерки

Всеки оператор е задължен да носи предпазни обувки от клас 2 (които не се пързалят и 
имат защитна шапка за пръстите на краката) или обувки от по-висок клас.

2.8.	Безопасност и предпазни средства

За да се избегне плъзгане на движещите се пакети извън рамките на масата, са монтирани 
ограничителни лайсни по ръба на масата. На същите трябва системно да се извършва 
проверка, за да сте уверени, че те са здраво закрепени.
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3.	Описание на машината
3.1.	Варианти на изпълнение

n max. kg p [bar] b1 l1 l2 h b l Nr.

2
3.000 6

346 266 296
850

496 1156 H 4062/496/1156

2 596 346 396 796 1496 H 4062/796/1496

1 5.000 8 796 466 496 660 996 1846 H 4062/996/1846

3.2.	Структура на масата

3.2.1.	Група изграждащи елементи и компоненти

1.	Основна плоча
2.	Основа рама
3.	Шкаф за инструменти
4.	Подвижни плочи
5.	Поддържащи пластини
6.	Крака регулируеми
7.	Осигурителен болт/Шплент за 

шкафа за инструменти

Материал: 1.1730

n)* Брой на чекмеджетата | макс. кг)* Максимално натоварване | p)* Работен натиск
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3.2.2.	Оборудване

1.	Винтове с халка 4х
2.	Щанга за монтиране 2х
3.	Меден чук
4.	Универсално масло VMM 4/1/400
5.	Нивелир

4.	Транспорт

Монтажната маса може да се транспортира с помощта на електр- или мотокар, като долната/
базова част е така конфигурирана че да легне и електро- или мотокара може без проблем 
да захване под масата отдолу. Също така човек може да повдигне масата с помощта на 
доставените с масата винтове с халка. Транспорт с кран (с помощта на винт с халка) може да 
се използва, само когато подвижните палети са отстранени.
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5.	Монтиране, пускане в експлоатация

Монтажната маса трябва да е бъде поставена така, че около нея да има минимум 0,5 м 
свободно пространство. За да се гарантира стабилността на масата, трябва тя да е на твърд 
под, и да се стабилизира с нивелира който е пристигнал с нея в хоризонтално положение. 
Точно затова ще ви помогнат крачетата с настройка на височината.

За да се избегне превишаването на максимално зададения въздух под налягане, трябва 
преди вкарване на монтажната маса в употреба да се монтира регулатор на налягането на 
въздуха (не е включен в комплекта). За да се гарантира че притока на захранваща енергия 
може да бъде спиран, трябва в накрайниците за въздуха под налягане на монтажната маса да 
се инсталира един спирателен кран (не е в доставния пакет).

5.1.	Захранване с въздух под налягане / Схема на пневматичното свързване

Свързващ елемент при монтажната маса е един куплунг с d1:9.

Застопоряващ вентил 
(централно включване)

Ръчен плъзгащ вентил на маса

движещи се палети 
(потребител)

М
он

та
ж

на
 м

ас
а 

 
(H

 4
06

2)

да
 с

е 
ин

ст
ал

ир
ан

и 
от

 о
пе

ра
то

ра

Измерването на 
налягането с 
манометър

Източник на въздух под 
налягане
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6.	Употреба (нормална работа)
6.1.	Операционен и дисплей елементи

6.1.1.	Контрол и управление на машината

С ръчен плъзгачен вентил може да се включват едната или друга половини 
на формата. За избягване на нежелателни движения винаги активирайте само 
едната половина на формата и след преместването веднага изключете притока 
на въздух от плъзгачният вентил.

С помощта на интегрираните цилиндрични щифтове можете да фиксирате 
едната половина на формата. Неизползваната половина от формата трябва да 
е фиксирана.

6.2.	Управление и експлоатация 

6.2.1.	Поставяне на инструмента

Половините на инструмента са възможно централно позиционирани върху 
опорните плочи. Само така може да се осигури оптимален въздушен поток и 
сигурно движението на плочите.

6.2.2.	Включване на машината

За да включите машината, на първо място, трябва да отворите спирачния 
вентил. С помощта на ръчно задвижвани вентили можете да контролирате 
всяка плоча поотделно.

E 1300 щифт цилиндричен

Подвижен Фиксиран

Включено Изключено
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6.2.3.	Изключване на машината

За да изключите машината, трябва да затворите и двата плъзгащи вентила 
и след това да се изключи главния прекъсвач. При поставяне на спирачните 
вентили в това положени ще спрете всяко едно нежелателно движение на 
плочите.

6.2.4.	Аварийно прекъсване на работата

При авария спирачния вентил трябва веднага да се затвори, за да се спре 
достъпа на захранваща енергия към системата.

7.	Поддръжка, почистване, ремонтна профилактика

Правилното състояние и функциониране на всички механични части трябва бъде проверено 
преди употреба. Графикът за тези проверки трябва да са така изчислени, че да може навреме 
да се открият всички възможни възникнали дефекти или получили се щети и те да бъдат 
отстранени незабавно. Въздушните маркучи трябва ежедневно да се проверяват за възможни 
наранявания. Също така трябва системно да се смазват плочата на масата и лайстните по 
ръба, за предпазване от образуване на ръжда. Лайсните по ръба трябва да се проверяват 
редовно, за да се уверите, че те са здраво монтирани.

7.1.	Помощни и работни препарати

Маслото Meusburger Мулти VMM 4/1/400 е за систематично смазване на частите с цел 
намаляване опасността от корозия.

7.2.	Резервни части и консумативи подложени на износване

Резервни части могат да се закупят от нашия търговски отдел. Маркучите за въздух под 
налягане трябва да се заменят след не повече от 6 години употреба.

8.	Откриване на грешки, отстраняване на неизправности
8.1.	Повреда/неизправност – Причина – Корекция/отстраняване

При положение, че се наруши системата с въздух под налягане, трябва да се провери 
целият цикъл от източника на въздух под налягане до движещите се плочи.

9.	Извеждане от експлоатация
9.1.	Временно спиране от работа

При едно временно изключване или прибиране в склад, трябва цялата мотажна маса да 
се смаже, в противен случай има опасност от корозия. Монтажната маса трябва да се 
складира на сухо място.
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10.	Разглобяване, демонтиране, изхвърляне
10.1.	Рециклиране

Монтажната маса е изработена само от стомана и пластмаса, може след правилно 
разделяне на материала да се изхвърли в конвенционалната система за разделно 
изхвърляне на отпадъци. Meusburger Georg GmbH може напълно безплатно да 
вземе обратно за разделяне и изхвърляне монтажната маса достигнала вече края на 
експлоатационния си срок.
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11.	Декларация за съответствие

Ние като производител на тази машина Ви декларираме, че описаната по-долу машина 
отговаря на посочените директиви и стандарти.

Производител:		�  Meusburger Georg GmbH & Co KG 
Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria

Специализирана за		  Meusburger Georg GmbH & Co KG 
технически детайли:		  Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria

Обозначение на машината:	 Монтажна маса на въздушна възглавница
(Запазена марка)

Модел, тип:		  H 4062

Сериен номер:		�  H 4062/496/1156. 1 - 999 
H 4062/796/1496. 1 - 999

		  H 4062/996/1846. 1 - 999

Директива:	 2006/42 EG Директива за машината

Норми:

EN 12100 T1	� Безопасност на машините – Основни понятия, общи принципи 
за проектиране. Част 1 Основна терминология, методология

EN 12100 T2	� Безопасност на машините – Основни понятия, общи принципи 
за проектиране. Част 2 технически принципи

EN 14121 T1	� Безопасност на машините – Оценка на риска - принципи

EN ISO 4414	� Флуидна техника – Основни правила и изисквания за сигурност 
на пневматичните системи и техните компоненти

EN ISO 13849-1	� Безопасност на машината – свързани с безопасността части от 
системата за управление. Част 1 Общи принципи за проектиране

EN ISO 13857	� Безопасност на машините – безопасни разстояния за 
предотвратяване достигането на опасни области от горните 
и долните крайници

ÖNORM EN 349	� Безопасност на машината – минимални разстояния за избягване 
смачкване на части от човешкото тяло

ÖNORM EN 842	� Безопасност на машината – минимални разстояния за избягване 
смачкване на части от човешкото тяло

Волфурт, 07.01.2013

Място, дата	 Управител
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