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Lesdtici kamen

V76102 Roughout Alu-oxid
V76104 EDM lestici kamen Alu-oxid
V76106 LeStici kdmen Rubin Alu-oxid
V76108 Lestici kamen Alu-oxid
V7610 EDM-lesticikamen Alu-oxid
zlaty
V76112 LeStici kdmen, nerez Alu-oxid
V76114 Lestici kdmen Alu-oxid
V76122 EDM lestici kdamen, TM Alu-oxid
v
V76124 EDM lestici kdmen Alu-oxid
V76126 Umverz@lm lestici Alu-oxid
~ kémen
V 76128 Un|ver%aln| lestici Alu-oxid
kamen
V76130 O Univerzalni lestici
< V76131 O kamen, Alu-oxid
o V76132 A olej nasakavy
V 76150 Lesisiel et Alu-oxid
premium
V76152 Specialni lestici kdmen Alu-oxid
V 76154 Jemnoz’rnny lestict Alu-oxid
kamen
V76182 Extra lestici kamen Karbid Si
V76184 Extra lestici kdmen Karbid Si
V76296 Brusny kamen Alu-oxid
V76298 Brusny kamen Karbid Si

Vybér spravné zrnitosti pro
erodované povrchy podle VDI 3400 (Ra)

2500 kp/mm?
2100 kp/mm?

27
2,2

24
1,6

21
1,12

Povrchovy profil EDM
Ra

Moznost objednani v naSem Webshopu!
www.meusburger.com/dilenske-potreby
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Idealni pro préaci na velkych obrobcich; rychly Gbér materiéalu diky
mékkému pojivu; idealni pro odstrafiovani stop po frézovani pri
hrubovani

80-180

Pro odstranovani erodovanych vrstev na vSech béznych kalenych a
150-400 B} . L o . ; . . -
nekalenych nastrojovych ocelich; neni vhodny pro jemné opracovani
Lestici kdmen pro velky Gbér materialu u nekalenych nastrojovych
ocelich, nenivhodny pro jemné opracovani, protoZze je k dispozici pouze
v hrubych zrnitostech

100-220

Pro Cisténi anebo jemné brousent; pro odstranéni erodovanych vrstev;

150-600 oo - S . o ; . PR
lze pouziti pro velmi jemné brous$enf; velmi odolny a rozmérové staly

Prémiovy kdmen pro erodované a frézované povrchy; rychlé odstranénf

120=1000 materialu; zanechava hedvabné hladky povrch

Specialni lestici kamen pro nerezové oceli a vysoce legované
150-1000 . S ! L PR .
nastrojové oceli; k dosazeni hedvabné matného povrchu

Specialni kdmen s pojivem z umélé pryskyrice; vysoka mez pevnosti;
idealni na hluboké drazky a mUstky, pokud je tfeba kamenem daleko
dosahnout; pro nekalené nastrojové oceli

’ 180-600

Toolmaker je velmi vhodny pro vyrovnavani pfechodd a odstrarovani
180-600 . v o :
stop po erodovani; rychle se prizplsobuje.

Pro odstranéni erodovanych vrstev na vSech béznych kalenych a
nekalenych nastrojovych ocelich; rychle se pfizplsobuje; neni vhodny
pro jemné opracovani

180-400

180-600 Pro jemné lestici prace vSech béznych nekalenych oceli; vysoka kvalita
povrchu; vhodny pro jemné opracovani

S dobrym reznym vykonem pro vysoce chromové a nikl obsahujici oceli;
také pro nastrojové oceli, stejné jako pro hlinik a méd; optimalné se
prizplsobuje tvarovym konturam

180-600

Zrno s vysokym brusnym vykonem pro vseobecné leSténi nekalenych

Io=E0 nastrojovych oceli; idealni pro technické lesténi

Tento prémiovy kdmen kombinuje vysoky Gbér materialu s nejjemné;si

150-900 . S .. .
povrchovou Upravou; lze jej pouzivat za sucha i za mokra.

Specialni kdmen, obzvlasté vhodny pro hlinik; rychle se pfizplsobuje
150-400 . ) A
tvarovym konturam, nezanechava skrabance, nebo stopy

Specialni kdamen pro velmi jemné obrabéni kalenych

a nekalenych oceli a mé&di; neni vhodny pro odstrarovani erodovanych
vrstev a vysoké rychlosti Gbéru materialu

220-900

Velmi ostré zrno s vysokym brusnym vykonem; vhodny pro vysoce
chromované oceli a kalené oceli do 63 HRC; do zrnitosti 600 zanechava
stopy po opracovani

120-1000

Podobné vlastnostijako V 76182, ale mékké pojivo;

120-1000 do 55 HRC; rychle se prizplsobuje

Pro odjehleni a odstranovani otfepl u vétsich ploch; dvé zrnitosti v

20D jednom kameni; lze pouZit i jako brusny kamen

120/320 Jako V 76296, pouze v karbidu kfemiku

Dosazitelna drsnostv Ra

Zrnitost 180
Ra 2

220
1,6

320
0,8
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0,4

600
0,3

900
0,2
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Standards for your success.



