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DIAMANTSCHLEIFSTIFTE V 72623

PRODUKTBESCHREIBUNG
f Schaft Ø3 mm 
f Diamantkorn D126
f Galvanische Bindung
f Feiner Abtrag für glatte Oberflächen

ANWENDUNG
f Mit möglichst geringem Anpressdruck arbeiten
f Möglichst kurz einspannen
f Empfohlene Drehzahl 30.000 –70.000 min-1
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Form d3 l r w d1 l1 Nr. EUR

A1 Zylinder 3 45 - - 1 8 V 72623/ A1/  1,0x  8 < >

3 45 - - 1,5 8 V 72623/ A1/  1,5x  8 < >

3 45 - - 2 8 V 72623/ A1/  2,0x  8 < >

3 45 - - 2,5 8 V 72623/ A1/  2,5x  8 < >

3 45 - - 3 10 V 72623/ A1/  3,0x10 < >

3 45 - - 3,5 10 V 72623/ A1/  3,5x10 < >

A3 Zylinder rund 3 45 - - 1 8 V 72623/ A3/  1,0x  8 < >

3 45 - - 1,5 8 V 72623/ A3/  1,5x  8 < >

3 45 - - 2 8 V 72623/ A3/  2,0x  8 < >

3 45 - - 2,5 8 V 72623/ A3/  2,5x  8 < >

3 45 - - 3 10 V 72623/ A3/  3,0x10 < >

3 45 - - 3,5 10 V 72623/ A3/  3,5x10 < >

E1 Trapez 3 45 - - 3 10 V 72623/ E1/  3,0x10 < >

G3 w
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Spitzkegel 3 45 0,3 - 1,5 12 V 72623/ G3/  1,5x12 < >

3 45 0,5 - 2 12 V 72623/ G3/  2,0x12 < >

3 45 0,75 - 3 14 V 72623/ G3/  3,0x14 < >

3 45 - 7° - 12 V 72623/ G3/  7,0x12 < >

3 45 - 10° - 15 V 72623/ G3/10,0x15 < >

G8 Rundkegel 3 45 - - 2 10 V 72623/ G8/  2,0x10 < >

3 45 - - 3 10 V 72623/ G8/  3,0x10 < >

SET: DIAMANTSCHLEIFSTIFTE V 72623/SET

PRODUKTBESCHREIBUNG
f Schaft Ø3 mm 
f Diamantkorn D126
f Galvanische Bindung
f Feiner Abtrag für glatte Oberflächen

ANWENDUNG
f Mit möglichst geringem Anpressdruck arbeiten
f Möglichst kurz einspannen
f Empfohlene Drehzahl 30.000 –70.000 min-1

   
Setinhalt Nr. EUR

f Alle Diamantschleifstifte V 72623 im Set V 72623/ Set-30 < >
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Form d3 l r w d1 l1 Nr. EUR

J1 Kugel 3 45 - - 1 1 V 72623/ J1/  1,0 < >

3 45 - - 1,5 1,5 V 72623/ J1/  1,5 < >

3 45 - - 2 2 V 72623/ J1/  2,0 < >

3 45 - - 2,5 2,5 V 72623/ J1/  2,5 < >

3 45 - - 3 3 V 72623/ J1/  3,0 < >

L1 Spitzbogen 3 45 - - 2 10 V 72623/ L1/  2,0x10 < >

3 45 - - 3 10 V 72623/ L1/  3,0x10 < >

3 45 - - 4 10 V 72623/ L1/  4,0x10 < >

3 45 - - 3 15 V 72623/ L1/  3,0x15 < >

M3 Flamme 3 45 - - 3 5 V 72623/ M3/  3,0x5 < >

3 45 - - 3 6 V 72623/ M3/  3,0x6 < >


