
Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria

T +43 5574 6706-0 | verkauf@meusburger.com | www.meusburger.com

VHM SCHRUPP- UND SCHLICHTFRÄSER FÜR ALUMINIUM, MIT RADIUS WZF 128481

HPC HSC DIN
6527

10°

39/40/41° 3

R

PRODUKTBESCHREIBUNG
f Hochleistungs-Fräser für Aluwerkstoffe
f Mit ungleicher Teilung, Zentrumsschnitt mit Radius
f Freigestellt nach der Schneide

MATERIAL
f VHM, poliert

P M K N S H

   

Z d2 d3 l l1 l2 d R Nr. EUR

3 5,7 6 57 13 20 6 0,5 WZF 128481/   6/0,5 < >

3 5,7 6 57 13 20 6 1 WZF 128481/   6/   1 < >

3 7,7 8 63 19 26 8 0,5 WZF 128481/   8/0,5 < >

3 7,7 8 63 19 26 8 1 WZF 128481/   8/   1 < >

3 9,5 10 72 22 30 10 0,5 WZF 128481/10/0,5 < >

3 9,5 10 72 22 30 10 1 WZF 128481/10/   1 < >

3 9,5 10 72 22 30 10 1,5 WZF 128481/10/   1,5 < >

3 11,5 12 83 26 36 12 1 WZF 128481/12/   1 < >

3 11,5 12 83 26 36 12 2 WZF 128481/12/   2 < >

3 11,5 12 83 26 36 12 3 WZF 128481/12/   3 < >

3 15,5 16 92 32 42 16 1 WZF 128481/16/   1 < >

3 15,5 16 92 32 42 16 2 WZF 128481/16/   2 < >

3 15,5 16 92 32 42 16 3 WZF 128481/16/   3 < >
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RICHTWERTE SCHRUPPEN

RICHTWERTE SCHLICHTEN

WZF 128481 Werkstoff Festigkeit Vc1 
m/min.

d

6 8 10 12 16

fz2 (mm/z)

ap

ae

ae = 1 x d
ap = 1 x d

3.3547 / EN AW-5083 270 N/mm² 350 0.035 0.045 0.060 0.070 0.090

3.4365 / EN AW-7075 520 N/mm² 350 0.035 0.045 0.060 0.070 0.090

Kupfer 280 N/mm² 250 0.025 0.035 0.045 0.050 0.065

Buntmetalle <800 N/mm² 250 0.025 0.035 0.045 0.050 0.065

WZF 128481 Werkstoff Festigkeit Vc1 
m/min.

d

6 8 10 12 16

fz2 (mm/z)

ap

ae

ae = 0.5 x d
ap = 1 x d

3.3547 / EN AW-5083 270 N/mm² 500 0.040 0.050 0.070 0.080 0.110

3.4365 / EN AW-7075 520 N/mm² 500 0.040 0.050 0.070 0.080 0.110

Kupfer 280 N/mm² 300 0.030 0.040 0.050 0.060 0.080

Buntmetalle <800 N/mm² 300 0.030 0.040 0.050 0.060 0.080

WZF 128481 Werkstoff Festigkeit Vc1 
m/min.

d

6 8 10 12 16

fz2 (mm/z)

ap

ae

ae = 0.1 x d
ap = 1.5 x d

3.3547 / EN AW-5083 270 N/mm² 600 0.050 0.060 0.080 0.100 0.130

3.4365 / EN AW-7075 520 N/mm² 600 0.050 0.060 0.080 0.100 0.130

Kupfer 280 N/mm² 400 0.040 0.050 0.060 0.070 0.090

Buntmetalle <800 N/mm² 400 0.040 0.050 0.060 0.070 0.090

1) Vc: Schnittgeschwindigkeit (m/min.)

E Weitere Materialien und Schnittwerte finden Sie im Schnittdaten-Kalkulator

2) fz: Vorschub pro Schneide (mm/z)

RICHTWERTE NUTEN


