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1. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

1.1. Dokumentin tarkoitus, voimassaolo

Téama kuvaus sisaltda tarvitut tiedot tassa kuvattujen tuotteiden tarkoituksenmukaiseen kayt-
t6on. Kuvaus on tarkoitettu teknisesti patevalle henkilokunnalle. Pateva henkildkunta tarkoittaa
henkil6ita, jotka koulutuksensa, kokemuksensa ja opetuksensa perusteella sekéd heidén tieto-
jensa asianmukaisista normeista, maarayksista, onnettomuudenestomaarayksista ja yritysolos-
uhteista perusteella ovat laitteen turvallisuusvastaavalta saaneet oikeuden suorittaa tarvitut
tyotehtavat ja pystyvat samalla tunnistamaan ja valttémaan mahdollisia vaaroja.

1.2. Turvallisuusohjeiden selostus

1.2.1. On pidettava turvajalkineita:

1.2.2. Huom! puristusvaaraa: A
{ A Huomio A

1.2.3. Kompuroimisvaara:

2. Yleiset turvallisuusohjeet

2.1. Tarkoituksenmukainen kaytto

Asennuspoytaa kaytetdan ruiskuvalu-, kuumavalu- ja meistitydkalujen asennus- ja huoltotoi-
den helpottamiseksi. Se on sopiva vain mikali muotit ja tyokalut pinta-ala - korkeussuhteensa
perusteella takaavat riittdvan tasapainon. Tarkoitusmukaiseen kayttéon kuuluu myos naissa
kayttdohjeissa kuvailtujen turvallisuus-, kaytto- seka yllapitoja huolto-ohjeiden noudattaminen.

2.1.1. Tekniset tiedot

Kuvaus Yksikko H 4062/496/1156 H 4062/796/1496 H 4062/996/1846
Mitat LxPxK [mm] 526x1186x860 826x1526x880 1026x1876x700
Omapaino [kal 320 700 1.200

maks. liitinpaine [bar] 6 6 8

maks. péydan kuormitus [kgl 3.000 3.000 5.000
gztsl‘e'vi;)k“'evyje” kuormitus [kg] 2.000 2.000 2,500

maks. tyokalukoko [mm] tivrigiss (1)800 tivrigif (1)800 Eivriiif ?goo
mitﬁe?;:il;ﬁ ylimitta [mm] joka sivulla 80 joka sivulla 100 joka sivulla 50
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Todennakdinen virhekayttd

Vaaralla asennuksella (ei vaakasuoralla pystytykselld) ei tasapaino korkeissa kuormituksissa ole
enaa taattu (katso 5. asennus, ensikayttdonotto). Suuret muottipuolikkaat, joilla ei ole tarvittava
tasapaino niiden pinta-ala - korkeussuhteensa vuoksi, on lukittava mukana toimitetun kaatu-
misen estoraudan avulla (katso 3.2.). Maksimaalista tyokalukokoa sekd maksimaalista painoa
ei saa ylittéa. Maksimaalinen tydkalun ylimitta on noudatettava, jotta tyékalun kaatuminen liik-
kuviltd aluslevyilta estetédan. Asennuspoytaa ei saa koskaan jattaa paalle valvomatta.

Loppuriski

Kompuroimisvaara on olemassa sellaisilla asennuspoydillg, joilla on alusteline ulospain ulot-
tuvien poytajalkojen vuoksi. Lisdksi on huomioitava sormien puristusvaaraa reunalistoilla, kun
liukulevyt ovat kaytossa.

Kayttajan vastuu

Kayttaja on vastuullinen ohjeistaa henkilokuntaansa asennuspdydan turvallisessa ja oikean-
mukaisessa kasittelyssa, kunnossapidossa, huollossa seka asianmukaisessa kaytossa. Kayttaja
pitda huolen siita, ettd asennuspoyta on asianmukaisesti pystytetty.

Henkilokunnan vastuu

Jokaisen asennuspoydan kayttdjan on luettava nama kayttoohjeet. On varmistettava riittavan
suoja-asun kayttoa seka noudatettava turvaohjeita.

Kayttajan patevyys

Asennuspoytaa saa kayttaa ainoastaan ammattihenkilokunta, joka on lukenut kayttdohjeet.
Harjoittelijat saavat kayttaa asennuspoytaa ainoastaan valvonnan alaisena.

Henkilokohtaiset turva-asut

Jokainen kayttaja on velvollinen kayttamaan toisen tai korkeamman luokan turvajalkineita (t.s.

liukumattomia kenkapohjia seka varvassuojia).

Turvallisuus- ja suojajarjestelyt

Poytaa ympardivat reunalistat estavat liukulevyjen liukumista yli poytareunan. On saannollisesti
varmistettava, etta listat ovat tiukasti kiinnitettyina.
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3. Laitteen kuvaus
3.1. Mallivaihtoehdot

Mat.: 1.1730
n
2 346 266 296 496 1156 H4062/496/1156
3.000 6 850
2 596 346 396 796 1496 H4062/796/1496
1 5.000 8 796 466 496 660 996 1846 H4062/996/1846

n) * maara laatikoita | maks. kg) * maksimaal. kuormitus | p)* kayttopaine

3.2. Laitteen rakenne

3.2.1. Rakenneryhmat ja komponentit

. Pohjalevy asennettuna

. Alusteline

. Tyokalukaappi

. Liukulevyt

. Kaatumisen estorauta

. Saadettavat jalat

~N O~ 0w N -

. Lukitusholkit tyokalukaapille
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3.2.2. Lisavarusteet

1. Nostorengaspultit 4x

2. Asennusrauta 2x

3. Kuparivasara

4. Monitoimiéljy VMM 4/1/400

5. Vesivaaka

4. Kuljetus

Asennuspoytaa voi kuljettaa trukilla, koska alusteline on suunniteltu niin, etta trukki voi ajaa ongel-
mitta poydéan alle. Lisdksi pdydan voi nostaa mukana toimitetuilla nostorengaspulteilla. Nosturilla
kuljettamista (nostorengaspultit) saa suorittaa ainoastaan mikali liilkkuvat aluslevyt ovat ennen sita
poistettu.
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5. Asennus, ensikaytt66notto

Asennuspoyta on sijoitettava vahintaan 0,5 metrin etaisyydelld ymparistoonsa. Turvallisen ja tasai-
sen asennon varmistamiseksi poyta on sijoitettava kovalle alustalle ja vaakasuorana, mukana toimi-
tetun vesivaan avulla. Siihen palvelevat saadettavat poytajalat.

S i

Jottei maks. sdadettyd ilmapainetta ylitetd, on ennen kayttdédnottoa asennettava painesaadin asen-
nuspoydan paineilmaliittimen edessa. Painesdadin ei sisdlly toimitukseen. Ennen paineilman liitta-
mista asennuspoytaan on asennettava sulkuhana (ei kuulu toimitukseen) jotta paineilman saanti on
mahdollista sulkea tarvittaessa.

5.1. Paineilman asennus / piirikaavio pneumatiikka

Asennuspodydan liitinelementti on kytkin d1:9:11a.

Liikkuvat levyt
(kuluttaja)

|

Asennuspoyta
(H4062)

I Poyda )
ydan
|: - kasisaatoventtiilit |:

Sulkuventtiili |: A -
(paakytkin)

Painesaadin
manomittarilla
Paineilmaldhde ( )

asennettava
kayttdjan toimesta
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6. Kaytt6 (normaali kaytto)
6.1. Kaytto- ja nayttdelementit

6.1.1. Laitteen ohjaus

Kasisaatoventtiilit mahdollistavat, ettd molemmat muottipuolikkaat voi erilleen toisi-
staan kytked paalle tai pois paalta. Ei-toivottujen liikkeiden estdmiseksi on aktivoi-
tava vain yksi muottipuolikas kerrallaan seka sammutettava se heti tarvitun liikutta-
misen jalkeen.

PAALLE POIS PAALTA

Kahden poytalevyyn kiinnitetyn lieriosokan avulla voi lisaksi lukita toisen muottipuo-
likkaan. Ei kdytossa olevat muottipuolikkaat kuuluisi aina lukita.

E 1300 Lieridsokka

|
I
I
I
I
I
|
Liikkuva E Lukittu

6.2. Kaytto ja toiminta

6.2.1. Tydkalun sijoittaminen

Tyokalupuolikkaat on sijoitettava mahdollisimman keskelle tukilevyihin. Vain talléin
optimaalinen ilmavirta ja siten levyjen lilkkkuminen voidaan taata.

6.2.2. Laitteen paalle kytkeminen

Laitteen paalle kytkemiseksi on ensin avattava sulkuventtiili. Sen jalkeen voi jokaista
levya ohjata yksilollisesti kasisaatoventtiilien avulla.

8
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6.2.3. Laitteen sammuttaminen
Laitteen sammuttamiseksi on molemmat kasisaatoventtiilit suljettava seka paakytkin

sammutettava. Sitd kautta estetdan ennenaikaista, ei-toivottua liukulevyjen liikkumi-
sta sulkuventtiilin kdantamisen yhteydessa.

6.2.4. Sammuttaminen hatdtapauksessa

Hatatapauksessa on sulkuventtiili kddnnettéva valittdmasti, jotta koko systeemin
paineilman saanti keskeytyy.

7. Huolto, puhdistus, kunnossapito
Mekaanisten kulutustuotteiden asianmukainen olotila sekéd asianmukainen toiminta on tarkistettava
ennen jokaista kayttda. Ajanjaksot on mitattava niin, ettd syntyvat puutteet havaitaan ajoissa tai jo
havaitut vauriot korjataan valittdmasti. llmaletkut on tarkistettava paivittdin mahdollisten vaurioiden

osalta. Lisaksi poytalevya, reunalistoja seka liukulevyja on 6ljyttava saanndllisesti vahvan korroosion
valttamiseksi. Reunalistojen kiinnitys on tarkistettava jokaisen kayton yhteydessa.

7.7. Kulutustuotteet

Meusburgerin monitoimidljy VMM 4/1/400 korroosio-osien sadanndlliselle dljymiselle.

7.2. Vara- ja kulutusosat

Varaosia voi helposti tilata myynnistamme. Paineilmaletkut on uusittava viimeistaan 6 vuoden
jalkeen.

8. Virheiden etsint3, hairididen korjaus
8.1. Virhe, hairio - syy - korjaus

Mikali paineilmakierto vaurioituu on tarkistettava koko kierto systemaattisesti aina paineilma-
l&hteelta liikkuviin levyjen asti.

9. Kaytosta poistaminen
9.1. Tilapainen kaytosta poistaminen

Tilapéisen kaytosta poistamisen tai varastoinnin yhteydessa on koko asennuspdytaa oljyttava
vahvan korroosion estamiseksi. Se on varastoitava mahdollisimman kuivassa.

9
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10. Purku, purkaaminen, havittaminen
10.1. Kierratys

Koska asennuspdytéd koostuu ainoastaan raudasta ja muovista, se on asianmukaisesti kierra-

tettavissa. Meusburger Georg GmbH ottaa kaytosta poistetun asennuspodydan korvauksitta
vastaan kierratysta varten.

10
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11. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Me laitteen rakentajana todistamme, etta alla nimitetty laite vastaa alla olevia

ohjesdantdja ja normeja.

Rakentaja:

Teknisista dokumenteista
vastaava:

Laitteen nimitys:
(Kaupallinen nimitys)

Malli, tyyppi:

Sarjanumero:

Ohjesaannot:
Normit:

EN 12100 T1
EN 12100T2

EN 14121 T1
ENISO 4414

EN ISO 13849-1
EN ISO 13857
ONORM EN 349

ONORM EN 842

Wolfurt, 07.01.2013

Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria

Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria

lImalaakeroitu asennuspoyta

H 4062

H4062/496/1156.1 - 999
H4062/796/1496.1 - 999
H 4062/996/1846.1 - 999

2006/42 EG Laiteturvallisuusohjesaantd

Laitteiden turvallisuus - perussanosta, yleiset suunnitteluperiaatteet
Osa 1 Periaatteet Terminologia, Metodologia

Laitteiden turvallisuus - perussanosta, yleiset suunnitteluperiaatteet
Osa 2 Tekniset ohjesaannot

Laitteiden turvallisuus - ohjesaannot riskitekijoiden arvioimiseksi

Fluiditekniikka - yleiset sdannot ja turvallisuustekniset vaatimukset
pneumatiikkalaitteille seka niiden rakenneosille

Laitteiden turvallisuus - turvallisuuteen liittyvat ohjauksen osat
Osa 1 Yleiset suunnitteluohjesaannot

Laitteiden turvallisuus - turvaetéisyydet joilla valtetaan yla- ja
alaraajojen ulottumista vaara-alueisiin

Laitteiden turvallisuus - vahittaisetaisyydet raajojen puristamisen
estamiseksi

Laitteiden turvallisuus - optiset halytysmerkit - yleiset vaatimukset,
suunnittelu ja tarkistus

; ﬂrg GmbH & Co KG
I5tr, 42, A-6980 Wolfurt
Tel. 05574 /6706-0

Paikka, paivays

Toimitusjohtaja
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Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria
T +43 5574 6706-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com



