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PUNTA IN VHM CON REFRIGERANTE INTERNO, 5XD WZB 12224

< 54
HRC 5 x d DIN

6537.2 140°

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
f Utilizzabili come punte pilota e punte per lavorare prefori
f Punte ad alta prestazione con profilo parabolico dell’elica

MATERIALE
f Metallo duro integrale, rivestimento multistrato TiAlN
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d3 l l1 T max. d N° EUR

6 66 28 24 3 WZB 12224/  3 < >

6 66 28 23 3,1 WZB 12224/  3,1 < >

6 66 28 23 3,2 WZB 12224/  3,2 < >

6 66 28 23 3,3 WZB 12224/  3,3 < >

6 66 28 23 3,4 WZB 12224/  3,4 < >

6 66 28 23 3,5 WZB 12224/  3,5 < >

6 66 28 23 3,6 WZB 12224/  3,6 < >

6 66 28 23 3,7 WZB 12224/  3,7 < >

6 74 36 30 3,8 WZB 12224/  3,8 < >

6 74 36 30 3,9 WZB 12224/  3,9 < >

6 74 36 30 4 WZB 12224/  4 < >

6 74 36 30 4,1 WZB 12224/  4,1 < >

6 74 36 30 4,2 WZB 12224/  4,2 < >

6 74 36 30 4,3 WZB 12224/  4,3 < >

6 74 36 29 4,4 WZB 12224/  4,4 < >

6 74 36 29 4,5 WZB 12224/  4,5 < >

6 74 36 29 4,6 WZB 12224/  4,6 < >

6 74 36 29 4,65 WZB 12224/  4,65 < >

6 74 36 29 4,7 WZB 12224/  4,7 < >

6 82 44 37 4,8 WZB 12224/  4,8 < >

6 82 44 37 4,9 WZB 12224/  4,9 < >

6 82 44 37 5 WZB 12224/  5 < >

6 82 44 36 5,1 WZB 12224/  5,1 < >

6 82 44 36 5,2 WZB 12224/  5,2 < >

6 82 44 36 5,3 WZB 12224/  5,3 < >

6 82 44 36 5,4 WZB 12224/  5,4 < >

6 82 44 36 5,5 WZB 12224/  5,5 < >

6 82 44 36 5,55 WZB 12224/  5,55 < >

6 82 44 36 5,6 WZB 12224/  5,6 < >

6 82 44 36 5,7 WZB 12224/  5,7 < >

6 82 44 35 5,8 WZB 12224/  5,8 < >

6 82 44 35 5,9 WZB 12224/  5,9 < >

6 82 44 35 6 WZB 12224/  6 < >

d3 l l1 T max. d N° EUR

8 91 53 44 6,1 WZB 12224/  6,1 < >

8 91 53 44 6,2 WZB 12224/  6,2 < >

8 91 53 44 6,3 WZB 12224/  6,3 < >

8 91 53 43 6,4 WZB 12224/  6,4 < >

8 91 53 43 6,5 WZB 12224/  6,5 < >

8 91 53 43 6,6 WZB 12224/  6,6 < >

8 91 53 43 6,7 WZB 12224/  6,7 < >

8 91 53 43 6,8 WZB 12224/  6,8 < >

8 91 53 43 6,9 WZB 12224/  6,9 < >

8 91 53 43 7 WZB 12224/  7 < >

8 91 53 42 7,1 WZB 12224/  7,1 < >

8 91 53 42 7,2 WZB 12224/  7,2 < >

8 91 53 42 7,3 WZB 12224/  7,3 < >

8 91 53 42 7,4 WZB 12224/  7,4 < >

8 91 53 42 7,5 WZB 12224/  7,5 < >

8 91 53 42 7,6 WZB 12224/  7,6 < >

8 91 53 42 7,7 WZB 12224/  7,7 < >

8 91 53 41 7,8 WZB 12224/  7,8 < >

8 91 53 41 7,9 WZB 12224/  7,9 < >

8 91 53 41 8 WZB 12224/  8 < >

10 103 61 49 8,1 WZB 12224/  8,1 < >

10 103 61 49 8,2 WZB 12224/  8,2 < >

10 103 61 49 8,3 WZB 12224/  8,3 < >

10 103 61 48 8,4 WZB 12224/  8,4 < >

10 103 61 48 8,5 WZB 12224/  8,5 < >

10 103 61 48 8,6 WZB 12224/  8,6 < >

10 103 61 48 8,7 WZB 12224/  8,7 < >

10 103 61 48 8,8 WZB 12224/  8,8 < >

10 103 61 48 8,9 WZB 12224/  8,9 < >

10 103 61 48 9 WZB 12224/  9 < >

10 103 61 47 9,1 WZB 12224/  9,1 < >

10 103 61 47 9,2 WZB 12224/  9,2 < >

10 103 61 47 9,3 WZB 12224/  9,3 < >
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d3 l l1 T max. d N° EUR

10 103 61 47 9,4 WZB 12224/  9,4 < >

10 103 61 47 9,5 WZB 12224/  9,5 < >

10 103 61 47 9,6 WZB 12224/  9,6 < >

10 103 61 47 9,7 WZB 12224/  9,7 < >

10 103 61 46 9,8 WZB 12224/  9,8 < >

10 103 61 46 9,9 WZB 12224/  9,9 < >

10 103 61 46 10 WZB 12224/10 < >

12 118 71 56 10,1 WZB 12224/10,1 < >

12 118 71 56 10,2 WZB 12224/10,2 < >

12 118 71 56 10,3 WZB 12224/10,3 < >

12 118 71 55 10,4 WZB 12224/10,4 < >

12 118 71 55 10,5 WZB 12224/10,5 < >

12 118 71 55 10,6 WZB 12224/10,6 < >

12 118 71 55 10,7 WZB 12224/10,7 < >

12 118 71 55 10,8 WZB 12224/10,8 < >

12 118 71 55 10,9 WZB 12224/10,9 < >

12 118 71 55 11 WZB 12224/11 < >

12 118 71 54 11,1 WZB 12224/11,1 < >

12 118 71 54 11,2 WZB 12224/11,2 < >

12 118 71 54 11,5 WZB 12224/11,5 < >

12 118 71 54 11,6 WZB 12224/11,6 < >

12 118 71 54 11,7 WZB 12224/11,7 < >

12 118 71 53 11,8 WZB 12224/11,8 < >

12 118 71 53 11,9 WZB 12224/11,9 < >

12 118 71 53 12 WZB 12224/12 < >

14 124 77 59 12,1 WZB 12224/12,1 < >

14 124 77 59 12,2 WZB 12224/12,2 < >

14 124 77 59 12,3 WZB 12224/12,3 < >

d3 l l1 T max. d N° EUR

14 124 77 58 12,4 WZB 12224/12,4 < >

14 124 77 58 12,5 WZB 12224/12,5 < >

14 124 77 58 12,6 WZB 12224/12,6 < >

14 124 77 58 12,7 WZB 12224/12,7 < >

14 124 77 58 12,8 WZB 12224/12,8 < >

14 124 77 58 13 WZB 12224/13 < >

14 124 77 57 13,1 WZB 12224/13,1 < >

14 124 77 57 13,5 WZB 12224/13,5 < >

14 124 77 56 14 WZB 12224/14 < >

16 133 83 62 14,1 WZB 12224/14,1 < >

16 133 83 61 14,5 WZB 12224/14,5 < >

16 133 83 61 14,6 WZB 12224/14,6 < >

16 133 83 61 15 WZB 12224/15 < >

16 133 83 60 15,2 WZB 12224/15,2 < >

16 133 83 60 15,5 WZB 12224/15,5 < >

16 133 83 60 15,7 WZB 12224/15,7 < >

16 133 83 59 16 WZB 12224/16 < >

18 143 93 69 16,1 WZB 12224/16,1 < >

18 143 93 68 16,5 WZB 12224/16,5 < >

18 143 93 68 17 WZB 12224/17 < >

18 143 93 67 17,5 WZB 12224/17,5 < >

18 143 93 66 18 WZB 12224/18 < >

20 153 101 74 18,2 WZB 12224/18,2 < >

20 153 101 73 18,5 WZB 12224/18,5 < >

20 153 101 73 19 WZB 12224/19 < >

20 153 101 72 19,5 WZB 12224/19,5 < >

20 153 101 72 19,7 WZB 12224/19,7 < >

20 153 101 71 20 WZB 12224/20 < >

VALORI DI RIFERIMENTO PER LA FORATURA

1) Vc: Velocità di taglio (m/min.) 2) f: Avanzamento per numero di giri (mm/numero di giri)

WZB 12224 Materiale Resistenza Vc1

m/min.

≤ d

3 4 5 6 8 10 12 16 20

f2 (mm/u)

d

ap

1.1730 640 N/mm² 110 0.100 0.120 0.125 0.160 0.200 0.230 0.250 0.315 0.400

1.2083 780 N/mm² 65 0.080 0.090 0.100 0.125 0.160 0.190 0.210 0.250 0.315

1.2083 52 HRC 35 0.030 0.030 0.050 0.050 0.080 0.080 0.100 0.125 0.140

1.2085 1080 N/mm² 65 0.075 0.085 0.095 0.120 0.155 0.185 0.205 0.245 0.305

1.2162 660 N/mm² 110 0.100 0.120 0.125 0.160 0.200 0.230 0.250 0.315 0.400

1.2162 52 HRC 35 0.030 0.030 0.050 0.050 0.080 0.080 0.100 0.125 0.140

1.2311 1080 N/mm² 65 0.075 0.085 0.095 0.120 0.155 0.185 0.205 0.245 0.305

1.2312 1080 N/mm² 65 0.075 0.080 0.090 0.115 0.150 0.190 0.210 0.250 0.310

1.2316 1010 N/mm² 65 0.075 0.085 0.095 0.120 0.155 0.185 0.205 0.245 0.305

1.2343 780 N/mm² 80 0.080 0.090 0.100 0.125 0.160 0.190 0.210 0.250 0.315

1.2343 52 HRC 35 0.030 0.030 0.050 0.050 0.080 0.080 0.100 0.125 0.140

1.2379 780 N/mm² 65 0.080 0.090 0.100 0.125 0.160 0.190 0.210 0.250 0.315

1.2714HH 1350 N/mm² 50 0.075 0.080 0.090 0.115 0.150 0.190 0.210 0.250 0.310

1.2767  830 N/mm² 80 0.080 0.090 0.100 0.125 0.160 0.190 0.210 0.250 0.315

1.2767 52 HRC 35 0.030 0.030 0.050 0.050 0.080 0.080 0.100 0.125 0.140

ap = 5 x d
1.2842 775 N/mm² 80 0.080 0.090 0.100 0.125 0.160 0.190 0.210 0.250 0.315

Acciaio 1400 N/mm² 50 0.050 0.063 0.065 0.080 0.100 0.125 0.130 0.160 0.200

E Nel calcolatore dei parametri di taglio potete trovare altri materiali e valori di taglio


