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VAP 1000

VAP 1000

Program Listed H1
145595

Nonfood Compounds

Pojemnik Zawartość N°
Dozownik 250g VAP 1000/250

Puszka 750g VAP 1000/750

Korzyści
» Suche smarowanie do 1400°C
» Zapobiega zatarciom i korozji cieplnej stali
» Nie zawiera toksycznych czy metalicznych związków
» Środek stały, białego koloru
» Wytrzymały na nacisk zewnętrzny
» Wytrzymały w środowisku kwasów, ługów a także wody o wysokiej temp.
» Odpowiada wymaganiom NSF-H1

Opis produktu
Biała pasta do smarowania i montażu, zawierająca  specjalne mikrocząsteczki 
stałych smarów.  Pasta charakteryzuje się wytrzymałością na duży nacisk oraz 
zapobiega zatarciom.

Uniwersalna w zastosowaniu, do montażu śrub czy innych połączeń 
oraz do smarowania  szczególnie wymagających  elementów 
ślizgowych.  Chroni przed różnego typu korozją. Ułatwia demontaż 
starych, zastałych śrubunków, także dysz lub urządzeń wtrys-
kowych.

Sposób użycia
Pastę równomiernie rozprowadzić na smarowanej  powierzchni.

VAP 1000 Parametry Normy

Kolor biały

Maks.temperatura +1400°C

Temp.kropienia brak DIN ISO 2176

NLGI-Klasa 1 DIN 51818

Wskaźnik penetracji 310–340  1/10mm DIN ISO 2137

Olej bazowy Olej mineralny

Zagęszczacz Żel

Gęstość 1,40g/cm³ DIN 51 757

Biała pasta montażowa dla 
przemysłu spożywczego

BIAŁA PASTA 
MONTAŻOWA 
DLA PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO

Karta Charakterystyki


